
SniffControl
Adaptateur pour la connexion

de centrales numériques au système

de commande numérique EasyControl
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Les astérisques **

Les fabricants suivants et leurs
produits sont cités dans cet ouvrage :

LENZ Elektronik GmbH
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Gebr. Märklin & Cie. GmbH
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D-73033 Göppingen

ROCO
Modelleisenbahn GmbH
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A-5101 Bergheim

Uhlenbrock Elektronik GmbH
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Informations et conseils

www . tams-online.de

Garantie et service :

Tams Elektronik GmbH
Rupsteinstraße 10

D-30625 Hannover

fon: +49 (0)511 / 55 60 60

fax: +49 (0)511 / 55 61 61

e-mail: modellbahn@tams-online.de
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Tous droits, en particulier les droits de
reproduction, diffusion et traduction réservés.
Les reproduction sous n’importe quelle forme
nécessitent l’autorisation écrite de Tams
Elektronik GmbH.
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1. A quoi sert le SniffControl ?
Le SniffControl est un adaptateur pour la connexion de centrales numériques DCC et Motorola à la
commande numérique EasyControl. Connectées par le SniffControl à la commande numérique
EasyControl, les centrales numériques peuvent être utilisées comme appareils de commande
externes. Les ordres émis par les centrales numériques externes connectées au SniffControl sont
traduits par ce dernier puis transmis par le bus EasyNet vers la centrale MasterControl. Celle-ci
renvoie les ordres vers les décodeurs du réseau ferroviaire.

Centrales numériques externes

Toutes les centrales numériques qui émettent au format DCC et/ou Motorola (y compris les
appareils de commande complémentaires qui y sont connectés) peuvent être intégrées à la
commande numérique EasyControl  au travers du SniffControl. Exemples :
§ Märklin** Control Unit 6020 et 6021 y compris les pupitres Control 80 ou Control 80F.

Remarque : le SniffControl ne transmettant pas les ordres pour aiguillages au format
Motorola, l’utilisation des Keyboard 6040 ou des Memory 6043 est impossible avec le
SniffControl.

§ Märklin** Mobile Station. Remarque : si une deuxième Mobile Station et connectée à la
première par un câble adaptateur, les deux Mobile Station peuvent être intégrée à l’EasyNet.

§ Uhlenbrock** Intellibox Basic, IR ou II y compris les appareils mobiles connectés.
§ Roco** Lokmaus 1.
Il est aussi possible de connecter les appareils de commande XpressNET (par exemple Lokmaus 2,
Lokmaus 3 et Multimaus de Roco** ou commande mobile de Lenz**). Pour cela, il vaut mieux
utiliser l’adaptateur XNControl (Art.-Nr. 40-01305  ou  40-01307).

Transmission des ordres aux locomotives

Le SniffControl peut transmettre à la MasterControl les ordres pour locomotives émis par des
centrales externes aux formats Motorola (I ou II) ou DCC (à 14, 28 ou 128 pas de vitesse).
Jusqu’à 15 locomotives peuvent être commandées simultanément au travers du SniffControl (dans
la mesure où la centrale numérique externe le permet).

Comme les ordres saisis sur la centrale externe ne sont pas transmis directement à la locomotive,
mais par l’intermédiaire de la MasterControl, il en résulte les possibilités suivantes :
§ Les locomotives équipées d’un décodeur DCC peuvent être commandées par des centrales

émettant uniquement en Motorola (ou inversement).
§ Les centrales numériques qui n’émettent que 14 pas de vitesse peuvent aussi piloter des

décodeurs paramétrés à 28 ou 128 pas de vitesse. Le SniffControl convertit en interne les pas
de vitesse.
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Transmission des ordres pour aiguillages

Les ordres pour aiguillages émis au format DCC par des centrales externes sont transmis par le
SniffControl à la MasterControl. Les ordres pour aiguillages émis au format Motorola sont ignorés
par le SniffControl.

Programmation des décodeurs

Il est impossible d’accéder d’une centrale numérique externe à la base de données des
locomotives de la MasterControl et de la modifier. Le SniffControl ne transmet pas d’ordre de
programmation ; la programmation en pleine voie n’est donc pas possible à partir d’une centrale
externe.

Connexion d’un ordinateur

Un ordinateur (éventuel) doit être connecté directement à la MasterControl car les interfaces pour
les ordinateurs connectés aux centrales externes ne sont pas supportées par le SniffControl.

2. Premier pas
Contenu

§ SniffControl,
§ deux cavaliers,
§ un câble de liaison (RJ45),
§ mode d’emploi.

Conseils de sécurité

Le SniffControl est destiné au pilotage d’un réseau ferroviaire miniature numérique selon les dispositions
de ce mode d’emploi. Il ne doit pas être connecté par des enfants de moins de 14 ans. Un usage
inadapté et le non respect du mode d’emploi peuvent entraîner un danger incalculable.

Dangers électriques :

§ Toucher des parties sous tension,
§ toucher des parties susceptibles d'être sous tension,
§ court-circuit et connexion à des tensions non autorisées,
§ humidité trop forte et condensation
peuvent provoquer des blessures. Evitez ces dangers en respectant les mesures suivantes :
§ N’utilisez l’appareil que dans des lieux fermés, propres et secs. Evitez les atmosphères

humides et les projections d'eau.
§ Le câblage doit être fait hors tension.
§ N'alimentez l’appareil qu'avec des courants basse tension selon les données techniques.

Utilisez exclusivement des transformateurs homologués.
§ Ne branchez les transformateurs que dans des prises homologuées.
§ Assurez-vous que l'alimentation électrique est suffisante.
§ En cas de condensation, attendez 2 heures avant de mettre l’appareil en service.
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3. Connecter le SniffControl

Connexions du SniffControl

1 extern Pour connecter le SniffControl à la sortie pour la voie de la centrale
numérique externe. Utilisez du fil électrique ordinaire (non livré avec
l’appareil). La connexion n’est pas polarisée.

2 EasyNet (RJ 45) Pour connecter le SniffControl à la borne EasyNet de la MasterControl.
Utilisez le câble réseau joint ou un câble réseau d’une autre longueur.
Remarque : si la borne EasyNet de la MasterControl est déjà occupée
par un appareil de commande EasyControl externe, connectez cet
appareil au SniffControl (voir borne 3).

3 EasyNet (RJ 45) Pour connecter un autre appareil de commande EasyControl externe
(par exemple HandControl, LokControl, PhoneControl) à l’EasyNet.
Utilisez pour cela un câble réseau standard.

2/3 Remarque Les deux connexions peuvent être inversées.

 1  2  3 
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4. Mise en service du SniffControl
Avant la mise en service du SniffControl, assurez vous que le système de commande numérique
EasyControl et les appareils connectés (MasterControl et appareils de commande externes
EasyControl) soient équipés de la version V1.4.5s ou supérieure du logiciel. Dans le cas contraire,
le SniffControl fonctionnera mal ou pas du tout. Le cas échéant, faites une mise à jour de la
MasterControl et des appareils EasyControl connectés.

Avant de pouvoir envoyer dans l’EasyNet des ordres à partir d’une centrale externe, vous devez
réaliser les connexions suivantes :

§ SniffControl – sortie voie de la centrale numérique externe
§ SniffControl – sortie EasyNet de la MasterControl.

Emission des ordres

Utilisez la centrale externe conformément à son mode d’emploi. Mais attention : les ordres pour
aiguillages ne sont transmis qu’au format DCC alors que ceux pour les locomotives sont transmis
aux formats DCC et Motorola.
Il n’est pas nécessaire que le format d’émission de la centrale externe corresponde au format de
réception du décodeur car les ordres transitent par la MasterControl. Vous pouvez ainsi
commander :

§ des locomotives équipées d’un décodeur DCC avec des centrales qui n’émettent qu’en
Motorola (et inversement) ;

§ des décodeurs de locomotive réglés en 28 ou 128 pas de vitesse avec des centrales qui
n’émettent que 14 pas de vitesse.

Erreurs de fonctionnement

En usage normal, la DEL du SniffControl est éteinte. Elle s’allume dès qu’une erreur est détectée
dans la transmission des données, c.-à-d. dès qu’un ordre émis par la centrale externe n’a pu être
retransmis par le SniffControl. La DEL s’éteint dès que l’erreur est corrigée.
La DEL clignote lorsque plus de 15 adresses de locomotive ont été appelées sur la centrale
numérique externe. Dans ce cas, vous devez réinitialiser la centrale externe ou l’éteindre
brièvement. Cela permet d’effacer toutes les adresses de la mémoire vive de la centrale externe.
La DEL s’arrête de clignoter dès l’appel d’une locomotive sur la centrale externe.
Dans certains cas, il est possible que la DEL continue de clignoter. Déconnectez alors brièvement
le câble réseau de liaison avec la MasterControl ou coupez brièvement l’alimentation de la
MasterControl. Une réinitialisation de la MasterControl est dans ce cas insuffisante.
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5. Mise à jour du logiciel
Le SniffControl est un produit évolué correspondant à l’état actuel de la technique. Le logiciel sera
adapté aux nouveaux développements grâce à des mises à jour.

Déconnectez de l’EasyNet tous les pupitres de commande périphériques y compris le SniffControl
dont vous voulez faire la mise à jour.

Dévissez le capot de l’appareil. Pontez ensuite les
fiches indiquées sur le schéma ci-contre (à l’aide
des cavaliers joints). Rétablissez la connexion du
SniffControl avec l’EasyNet.
Passez ensuite sur le MasterControl dans le menu
« MAJ logiciel » et confirmez la sélection par
 #  / ok. L’écran du MasterControl affiche ensuite
dans la ligne inférieure « ...Chargement... ».
Etablissez la connexion avec votre ordinateur et
lancez le programme de mise à jour sur votre
ordinateur.

Attention : établissez toujours d’abord la liaison avec l’ordinateur avant de lancer le programme de
mise à jour. A défaut, le logiciel pourrait ne pas reconnaître l’interface par laquelle l’ordinateur est
relié à la MasterControl.

Poursuivez selon les directives données par le logiciel.

6. Caractéristiques techniques
Alimentation pour SniffControl : par l’EasyNet
Consommation (à vide) : env. 100 mA

Interface : EasyNet (2 x RJ-45)
Voie

Type de protection : IP 00

Température en fonctionnement : 0 - + 60 °C

Température de stockage : -10 bis + 80 °C

Humidité relative : max. 85 %

Dimensions avec capot : environ 100 x 90 x 35 mm

Poids avec capots : environ 190 g
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7. CE et garantie

Déclaration de conformité (CE)

Le produit a été développé et testé conformément aux normes européennes EN 55014-1 et EN
61000-6-3.  Le produit répond aux exigences de la directive 2004/108/EG concernant les
émissions électromagnétiques et porte donc la marque CE.
Respectez les consignes suivantes pour conserver un fonctionnement exempt de parasites et
d'émissions électromagnétiques gênantes :

§ Branchez le transformateur d'alimentation au secteur sur une prise homologuée.
§ Ne modifiez pas les pièces d'origine et respectez les consignes, les schémas de principe et les

plans d´implantation de ce mode d'emploi.
§ Pour les réparations, n'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Conditions de la garantie

Le produit est garanti 2 ans. La garantie comprend la correction gratuite des défauts provoqués
manifestement par nous lors d'une erreur de montage ou de l'utilisation de composants
défectueux. Nous garantissons le respect des caractéristiques techniques et pour une mise en
service et une utilisation telles que prévues dans ce mode d’emploi.

Toute autre exigence est exclue. Notre responsabilité ne va pas au-delà de ce qui est prévu par le
droit allemand au sujet des dommages et conséquences des dommages en rapport avec ce
produit. Nous nous réservons un droit de réparation, amélioration, remplacement ou
remboursement du prix d'achat.

La garantie s'éteint dans les cas suivants :

§ pour des dommages provoqués par le non-respect du mode d'emploi,
§ modification ou tentative de réparation,
§ surcharge de l’appareil,
§ connexion à un courant inadapté,
§ dommages causés par l'intervention d'un tiers,
§ usage inapproprié ou dommages consécutifs à la négligence ou l'abus.


